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Klappschieber für Mittenführung

•• Stabiler, schwerer Schieber in Systembauweise
•• Komplett feuerverzinkt
•• Automatisches Öffnen der Räumklappen auf dem Rückweg
•• Durch seine Bauweise gleicht sich der SUEVIA Klappschieber einem Gefälle zur 
Laufgangmitte automatisch an

•• Serienmäßig mit seitlichen Räumflügeln, dadurch werden die Laufgangkanten 
sauberer geräumt und Maßabweichungen in der Laufgangbreite automatisch 
ausgeglichen

•• Für Laufgänge ohne durchgehende Aufkantung können die Räumflügel auch mit auf 
die Laufgangbreite einstellbaren Anschlägen geliefert werden

•• 	Zur Schonung des Bodenbelages und zur Verbesserung des Räumeffektes können die 
Schieberblätter auf Wunsch mit einer Gummilippe ausgestattet werden

•• Auch für große Arbeitsbreiten z.B. im Wartebereich vor dem Melkstand 
(Nachtreibegatter als Zubehör lieferbar)

•• Die tierfreundliche Konstruktion beugt Verletzungen der Tiere vor
•• 	Ebenfalls als Gummibelag-Klappschieber lieferbar für Laufgänge, die mit einem 
Gummibelag ausgelegt sind

•• Auf Wunsch auch zusammenfaltbar - dadurch kann der Schieber z.B. zum 
Einstreuen der Liegebuchten einfach mit dem Schlepper überfahren werden

•• In Sonderausführung auch in Laufgängen ohne Mittenführung einsetzbar

Faltschieber für Mittenführung

•• Stabiler, verzinkter Schieber in Systembauweise
•• Schwere Ausführung: zusätzliches Ausbetonieren der Räumflügel nicht erforderlich
•• Die V-Bauweise ermöglicht den Tieren ein leichtes Übersteigen des Schiebers
•• Im Rückweg können die Tiere den Schieber seitlich passieren
•• Automatische Anpassung an unterschiedliche Kotgangbreiten
•• Sehr gut für den Einsatz in Festmist-/Tretmistställen geeignet
•• 	Auch als Falt-Wendeschieber einsetzbar

SCHIEBER

FÜR JEDEN STALL DEN 

PASSENDEN SCHIEBER!

•• Falt-Wendeschieber im Einsatz

•• Klappschieber  
für Mittenführung

•• Klappschieber 
zusammengefaltet •• Klapp-Wendeschieber•• Falt-Wendeschieber
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Spaltenreiniger

•• Stabile, verzinkte Konstruktion in Systembauweise
•• Durch den SUEVIA Spaltenreiniger wird der Spaltenboden in beide Arbeitsrichtungen 
gereinigt. Die am Schieber angebrachte Gummileiste drückt den auf den Spalten 
verbliebenen Kot durch die Schlitze in den Güllekanal

•• Der Schieber ist in leichter V-Form gebaut, wodurch der Kot von den Liegebuchten 
weg zur Kotgangmitte gezogen wird, ruhiges Fahren auf dem Spaltenboden

•• Seitlich mit Gummiräumsternen, die die Laufgangkanten sauber reinigen
•• 	Für Spaltenreinigeranlagen ist ein spezielles Zugseil aus Kunststoff lieferbar, somit 
wird Klauenverletzungen vorgebeugt. Aufgrund des niedrigeren Eigengewichts 
gegenüber einem Edelstahlseil ist der Verschleiß des Seils und der Spalten geringer

•• Ein SUEVIA Spaltenreiniger ist ein wesentlicher Beitrag zur Klauengesundheit Ihrer 
Tiere

SCHIEBER

Klapp-Wendeschieber für Mittenführung

•• Für Laufgänge mit einem Abwurf in der Stallmitte
•• Räumen des Laufgangs mit einem Schieber in beide Richtungen
•• Stabiler, verzinkter Schieber in Systembauweise
•• Abwurf in offenem Querkanal (Umschalten der Räumklappen nach unten), 
oder über Roste (Umschalten der Räumklappen nach oben) möglich

•• Serienmäßig mit seitlichen Räumflügeln, dadurch werden die Laufgangkanten 
sauberer geräumt und Maßabweichungen in der Laufgangbreite automatisch 
ausgeglichen

Sonderausführungen

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihren Stallgrundriss per E-Mail oder Fax.  
Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot für die beste Lösung in Ihrem Stall!

•• Umschalten der Räumklappen nach oben

•• Kammschieber für Laufgänge mit Rillen

•• Klappschieber ohne Mittenführung mit Räumflügeln

•• Gummibelag-Klappschieber

MIT SUEVIA-SCHIEBERN -  

NUR DIE BESTEN ERGEBNISSE!

•• Gummibelag-Klappschieber

•• Umschalten der Räumklappen nach unten

•• Klapp-Wendeschieber für Mittenführung (Breite 6 m)

•• Unterflurschieber, verzinkt  
im Schweinestall

•• Kombischieber

•• Klappschieber ohne Mittenführung
•• Mistschlitten aus Edelstahl für 
Schweinestall-Unterflurentmistung

•• Spaltenreiniger
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ANTRIEB TYPE 900 / ANTRIEB TYPE 850
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SUEVIA Seiltrommel-Antrieb Type 850	 Best.-Nr. 121.0851

•• Stabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion
•• Große Seiltrommel, Ø 500 mm, aus hochwertigem Spezial-Kunststoff, mit 
Rillenprofil für eine exakte Aufwicklung des Zugseils

•• Fassungsvermögen einer Seillage ca. 55 m, Gesamt-Fassungsvermögen bis zu  
150 m Seil 

•• Geringerer Seilverschleiß als bei Antriebswinden mit kleinerem Trommeldurchmesser, 
auf denen bei großen Stall-Längen viele Seillagen übereinander gewickelt werden 
müssen

•• Lastabhängige Steuerung der Ab- und Umschaltung über Strommessung 
•• Einfache, wartungsfreundliche Konstruktion mit hochwertigem Getriebemotor
•• Aufspulgeschwindigkeit ca. 4 m/min
•• Mit verzinkter Abdeckhaube
•• Für Wand- oder Bodenbefestigung

Seiltrommel mit Rillenprofil  
für eine exakte Aufwicklung des Zugseils

SUEVIA Seiltrommel-Antrieb Type 900	 Best.-Nr. 121.0901

•• Stabile, kompakte Rahmenkonstruktion
•• Seiltrommel mit einem Fassungsvermögen von bis zu 150 m Seil
•• Komplett feuerverzinkt
•• Lastabhängige Steuerung der Ab- und Umschaltung über Strommessung 
•• Einfache, wartungsfreundliche Konstruktion mit hochwertigem 
Aufsteck-Getriebemotor

•• Aufspulgeschwindigkeit ca. 4 m/min
•• Mit verzinkter Abdeckhaube
•• Für Wand- oder Bodenbefestigung
•• Antrieb auch mit Seiltrommel aus Edelstahl 
lieferbar (Best.-Nr. 121.0930)
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SUEVIA Steuerung Type 914	 Best.-Nr. 121.0914

•• 	Zur Steuerung einer Anlage mit zwei Antriebswinden Type 900 oder Type 850
•• 	Zwei Programmabläufe möglich:

    - Programm 1 (z.B. bei Spaltenreinigern) = Der Schieber stoppt an beiden
       Laufgangenden.
    - Programm 2 = Nach der Vorfahrt des Schiebers erfolgt unmittelbar die Rückfahrt.

•• 	Hand- und Automatikbetrieb möglich
•• 	Mit serienmäßig eingebauter Zeitschaltuhr und Folientastatur
•• 	Integriertes Frostprogramm: mit zusätzlich angeschlossenem Temperaturfühler 
(Best.-Nr. 121.0920) schaltet die Steuerung bei Minus-Temperaturen automatisch in 
einen Frost-Intervall-Betrieb um

•• Inklusive abschließbarem Hauptschalter mit integriertem Motorschutzschalter
•• 	Anschlussmöglichkeit für Vierfach-Bedientaster (Best.-Nr. 121.0919) und mehrere  
Not-Aus-Pilztaster (Best.-Nr. 121.0921)

STEUERUNG TYPE 914 / STEUERUNG TYPE 927

SUEVIA STEUERUNGEN

Die erforderliche Zugkraft der Antriebe kann 
einfach und stufenlos den jeweiligen Stallver-
hältnissen angepasst werden. Zur Um- und  
Abschaltung der Antriebswinden wird die 
Stromaufnahme der Motoren überwacht. 
Wird der an der Steuerung eingestellte 
Grenzwert überschritten, schaltet die Anlage. 
Die Zugkraft der Vor- bzw. Rückzugswinde 
kann getrennt voneinander eingestellt 
werden.

SUEVIA Steuerung Type 927	 Best.-Nr. 121.0927

•• Programmierbare Steuerung für eine Anlage mit 2 Antrieben Type 900 oder Type 850
•• Mit LCD-Display, Folientastatur
•• Einfache, menügeführte Eingabe und Änderung von Daten
•• Hand- und Automatikbetrieb möglich
•• Mit TEACH-IN Funktion – Programmierung der Laufzeiten, Abtrennungen und der 
Zugkraft über eine Lernfahrt

•• 4 verschiedene Programmabläufe möglich – Umschaltung des Schiebers am 
Laufgangende auch ohne Anfahren an einen Anschlag möglich

•• Programmabläufe individuell den einzelnen Startzeiten zuzuordnen: z. B. 
 - 08:00 Uhr Schieber räumt den Laufgang; der Bereich am Futtertisch der 
    Abkalbebucht wird nicht geräumt, 
 - 10:00 Uhr der komplette Laufgang inklusive des Bereiches am Futtertisch der  
    Abkalbebucht wird geräumt

•• Intervalllauf des Schiebers vor dem Abwurf einstellbar
•• Integriertes Frostprogramm: automatische Aktivierung bei zusätzlich angeschlos-
senem Temperaturfühler (Best.-Nr. 121.0920)

•• Integrierte Zeitschaltuhr - bis zu 19 Startzeiten individuell programmierbar
•• Schrittweises Heranfahren an Abtrennungen möglich
•• Mit Hindernis-Erkennung: mehrere Startversuche bei einem Hindernis im Laufgang
•• Parkstellung des Schiebers programmierbar 
•• Nach Anfahrt an den hinteren Anschlag kann eine erneute Vorfahrt programmiert 
werden, so dass die Parkposition des Schiebers, z.B. im Winter in den Stall verlegt 
werden kann. 

•• Anschlussmöglichkeit für Vierfach-Bedientaster (Best.-Nr. 121.0919) und mehrere 
Not-Aus-Pilztaster (Best.-Nr. 121.0921)

•• Mit integrierter Überwachung der anliegenden Eingangsspannung und automatischer 
Abschaltstromanpassung bei Spannungsschwankungen (z.B. durch Solar- oder 
Biogasanlagen)

•• Serienmäßig ausgestattet mit abschließbarem Motorschutzschalter
•• Mit Anschlussmöglichkeit für Funk-Fernbedienung (Best.-Nr. 121.0935)

Funk-Fernbedienung 
für Type 927 

(Funk-Empfänger und 
Funk-Sender)

Hauptschalter 
für Type 914

Vierfach-BedientasterNot-Aus-Pilztaster Temperaturfühler
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SUEVIA Seiltrommel-Antrieb Type 800	 Best.-Nr. 121.0801

•• 	Stabile, kompakte Rahmenkonstruktion
•• Seiltrommel mit einem Fassungsvermögen von bis zu 150 m Seil
•• Komplett feuerverzinkt
•• Steuerung der Ab- und Umschaltung über lastabhängige Wipp-Schaltung
•• Zugkraft über Veränderung der Federvorspannung am Antrieb stufenlos einstellbar
•• Einfache, wartungsfreundliche Konstruktion mit hochwertigem Getriebemotor
•• Aufspulgeschwindigkeit ca. 4 m/min
•• Mit verzinkter Abdeckhaube
•• Für Wand- oder Bodenbefestigung
•• Antrieb auch mit Seiltrommel aus Edelstahl 
lieferbar (Best.-Nr. 121.0810)

ANTRIEB TYPE 800

SUEVIA Steuerung Type 804� Best.-Nr. 121.0804

•• Zur Steuerung einer Anlage mit zwei Antriebswinden Type 800
•• Hand- und Automatikbetrieb möglich 
•• Mit serienmäßig eingebauter Zeitschaltuhr
•• Anschlussmöglichkeit für Vierfach-Bedientaster (Best.-Nr. 121.0919) und  
Not-Aus-Pilztaster (Best.-Nr. 121.0921)

SUEVIA Steuerung Type 805	 Best.-Nr. 121.1045

•• Zur Steuerung einer Anlage mit zwei Antriebswinden Type 800
•• Hand- und Automatikbetrieb möglich 
•• Mit serienmäßig eingebauter Zeitschaltuhr
•• Mit Hindernis-Erkennung: mehrere Startversuche bei einem Hindernis im Laufgang
•• Integriertes Frostprogramm: mit zusätzlich angeschlossenem Thermostat 
(Best.-Nr. 121.1046) schaltet die Steuerung bei Minus-Temperaturen automatisch in 
einen Frost-Intervall-Betrieb um

•• Anschlussmöglichkeit für Vierfach-Bedientaster (Best.-Nr. 121.0919) und 
Not-Aus-Pilztaster (Best.-Nr. 121.0921)

360

460

470

600



7

Zubehör für SUEVIA Schieber-Entmistungsanlagen

•• Liegende Umlenkstation 
für Bodenbefestigung,  
mit Umlenkrolle Durchmesser  
250 mm oder 350 mm 
lieferbar.

•• Stehende Umlenkstation 
für Wand- oder 
Bodenbefestigung, mit 
Umlenkrolle Durchmesser  
250 mm oder 350 mm 
lieferbar.

•• Liegende Umlenkstation 
für Spaltenbefestigung,  
mit Umlenkrolle Durchmesser  
250 mm oder 350 mm 
lieferbar.

•• Anschlagbock für 
Schieber, verzinkt 
(Best.-Nr. 121.0806)

•• Not-Aus-Pilztaster 
(Best.-Nr. 121.0921)

•• Vierfach-Bedientaster 
Vorwärts, Stop, Rückwärts,  
Hand/Automatik 
(Best.-Nr. 121.0919)

•• Temperaturfühler 
(Best.-Nr. 121.0920)

•• Thermostat (Best.-Nr. 
121.1046),  Zubehör für 
Steuerung Type 805

ZUBEHÖR

•• Bodenkonsole für Antrieb 
Type 800 und Type 900,  
Höhe 2 m 
(Best.-Nr. 121.0802)

•• Eingriffschutz 
für Antrieb Type 800 und 
900 (Best.-Nr. 121.0809)

•• Spezial Edelstahlseil  
Ø 8 mm 
(Best.-Nr. 121.0156) 

•• Spezial Kunststoffseil 
Ø 8 mm  
(Best.-Nr. 121.0157) 
für Spaltenreiniger oder 
Klappschieber ohne 
Mittenführung

ZUBEHÖR FÜR ELEKTRISCHE STEUERUNGEN

•• Wandkonsole für Antrieb 
Type 800 und 900 
(Best.-Nr. 121.0529)

•• Paar Dreieckkonsolen 
(Best.-Nr. 121.0528)

•• Mittenführungsschiene  
U 50/40/4  
(Best.-Nr. 121.0548)

•• Mittenführungsrinne  
U 48/76/4  
(Best.-Nr. 121.0803)

UMLENKROLLEN mit hochwertigen ABDECKUNGEN AUS EDELSTAHL



SUEVIA HAIGES GmbH

Max-Eyth-Str. 1 · D-74366 Kirchheim/Neckar
Telefon (0 71 43) 971-0 · Fax (0 71 43) 971-80
www.suevia.com · info@suevia.com

Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, die wir Ihnen gerne 
zukommen lassen · Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben 
erfolgen vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. · 04/2015 · Best.-Nr. 104.0540

Type 800/900

Type 850

Wir p
lanen für Sie!

Rufen Sie uns an: 07143/971-0

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen bei Neu- und Umbauten. Von der Planung 
bis zur Umsetzung werden SUEVIA Anlagen exakt auf Ihre Wünsche abgestimmt!

Ihr SUEVIA Fachhändler:


